
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Пуско-зарядное устройство Aurora Start 800 ДУ 

 
 
О ТОВАРЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МИКА 250 ПУЛЬС AL 

Пуско-зарядное устройство START 800 служит для зарядки  аккумуляторов со свободным электролитом 
напряжением 12/24 В и для быстрого пуска всех типов легковых автомобилей, микроавтобусов, легких 
грузовых автомобилей, мотоциклов и др. Можно использовать везде, где применяются свинцово-кислотные 
аккумуляторы, которые до сих пор остаются самыми надежными, долговечными и не очень затратными 
химическими источниками тока. 

Пульт дистанционного управления с кабелем 7м. позволяет легко запустить двигатель автомобиля даже в 
одиночку.  

START 800 имеет защиту от перегрузок и может работать в режимах: 
- нормальная зарядка; 
- быстрая зарядка; 
- пуск. 



Режим 12В  Ток заряда (А)  Ток пуска (А) 

1 10±1 

 750±80 

2  20±2 

3  35±3 

4 50±5 

5 70±6 

6 100±10 

  

 Режим 24В Ток заряда (А) Ток пуска (А) 

1 10±1  

750±80 

2 21±2 

3 38±4 

4 52±6 

5 76±6 

6 100±10 

 
 
Пуско-зарядные устройства START надежны, имеют длительный срок службы, радуют современным 
дизайном. 

Гарантия - 1 год 

Аппарат поставляется без сетевой вилки 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТОК ЗАРЯДКИ - 100, А 

ПУСКОВОЙ ТОК - 800, A 

МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ "ЗАРЯДКА" - 2.5, КВТ 

МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ "СТАРТ" - 20, КВТ 

ЕМКОСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМОГО АКБ (МИН./МАКС.) - 20/1200, АЧ 

ВЕС НЕТТО - 28.4, КГ 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ - 230, В 

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 12/24, В 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - 430X730X410, ММ 

ВЕС БРУТТО - 34, КГ 

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ - 730Х435Х420, ММ 


